
SKT505~525M12-108D4

505~525 Watts
210 x 182 mm, 16BB, 108 cellules tout noir,

double verre bifacial

Série de modules photovoltaïques monocristallins N Type à demi-cellules

Garantie linéaire Sunket N Type
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Haute performance
énergétique

Inspection à 100 %
Garantie de 30 ans

Charge mécanique
renforcée

Classe de feu A

Efficacité bifaciale
avancée

Technologie SMBB
Cellule N Type à demi-coupe

Eurosun Distribution est un partenaire officiel de Sunket Solar pour la distribution de ses produits sur le marché européen. Grâce à ce
partenariat, nous assurons la disponibilité d’une large gamme de solutions Sunket Solar tout en offrant un accompagnement technique et
commercial de proximité aux installateurs photovoltaïques.
Nos clients bénéficient de produits authentiques, d’un service après-vente réactif et de l’expertise d’un acteur engagé dans le développement
de l’énergie solaire en Europe.



SKT505~525M12-108D4
210 x 182 mm, 16BB, 108 cellules, double verre bifacial
Série de modules photovoltaïques monocristallins N Type à demi-cellules

Caractéristiques électriques (STC/NMOT)

Courbes courant-tension et puissance-tension (SKT525M12-108D4)
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Température des cellules.=25oC

Irradiation incidente.= 1000 W/m²
Irradiation incidente.= 800 W/m²
Irradiation incidente.= 600 W/m²
Irradiation incidente.= 400 W/m²
Irradiation incidente.= 200 W/m²

Température des cellules.=25oC

Irradiation incidente.= 1000 W/m²

Irradiation incidente.= 800 W/m²

Irradiation incidente.= 600 W/m²

Irradiation incidente.= 400 W/m²

Toutes les dimensions en mm
The above drawing is a graphical representation of the product.

Conditions de test STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT

Type de module SKT505M12-108D4 SKT510M12-108D4 SKT515M12-108D4 SKT520M12-108D4 SKT525M12-108D4

Puissance maximale - Pmax (W) 505 381.3 392.7

Tension en circuit ouvert - Voc (V) 38.00

Courant de court-circuit - Isc (A) 16.00 12.95

Tension à la puissance maximale
- Vmp (V) 33.33 31.15

Courant à la puissance maximale
- Imp (A) 15.15 12.24

Efficacité du module - ηm (%) 22.71 / / / /

Tolérance de puissance (W) (+0, / +5W)

Tension maximale du système (V) 1500Vdc (IEC / UL)

Calibre maximal du fusible en
série (A) 30A

Spécifications mécaniques

AR Coated 1.6+1.6 mm tempered glass

4.0mm², 1200mm (+),1200mm (-), length can be customized

Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa

MC4 Compatible

Caractéristiques de température

Plage de température de fonctionnement

Température nominale de fonctionnement
des cellules (NMOT)

* STC : Irradiance 1000 W/m², Température des cellules 25°C, Masse d’air 1,5
* NMOT : Irradiance 800 W/m², Température ambiante 20°C, Masse d’air 1,5, Vitesse du vent 1 m/s
* Tolérance de mesure : ±3 %     * Classement de puissance jusqu’à : +3 %

*  Prenons le SKT525M12-108D4 comme exemple.

Gain de puissance à la sortie bifaciale
côté arrière

Puissance maximale
- Pmax (W)

Gain de puissance

Configuration d'emballage
Dimensions de la palette

888 pièces

1980×1140×1254mm

36 pièces

22 palettes

792 pièces

36 pièces

33 palettes

1188 pièces
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Dimensions extérieures

Poids

Cellules solaires

Verre

Cadre

Boîtier de jonction

Câbles de sortie

Connecteur

Charge mécanique

1961x1134x30mm

23.9kg

N-Type 16BB 182x105mm (2x54pcs)

Anodized aluminum alloy

IP68

Tension en circuit ouvert
- Voc (V)
Courant de court-circuit
- Isc (A)
Tension à la puissance
maximale - Vmp (V)
Courant à la puissance
maximale - Imp (A)
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10%
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20%
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Coefficient de température de Pmax

Coefficient de température de Voc

Coefficient de température de Isc

-0,290 %/°C

-0,250 %/°C

+0,045 %/°C

-40 \~ +85°C

45 ± 2°C

Modes de transport

Pièces par palette

Palettes par conteneur

Pièces par conteneur

40’HQ

37 pièces

24 palettes

Camion plateau
de 13,5 m

Camion plateau
de 17,5 m


