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Module de puissance

Module de batterie
(Optimiseur énergétique au
niveau modulaire)

APX HV Batterie

(APX 5.0-30.0P-S0)

Options de capacité flexible de 5kWh a 30kWh
«  Optimisation énergétique au niveau du module

« Prise en charge du mélange de nouvelles et
anciennes batteries

+ Installation facile avec un design modulaire et
empilable.

« Longue durée de vie, garantie de 10 ans

Différents SOC et SOH des modules de batterie peuvent étre mélangés dans un seul systéme

Eurosun Distribution est un partenaire officiel de Growatt pour la distribution de ses produits sur le marché européen. Grace a ce partenariat,
nous assurons la disponibilité d’une large gamme de solutions Growatt tout en offrant un accompagnement technique et commercial de
proximité aux installateurs photovoltaiques.

Nos clients bénéficient de produits authentiques, d’un service aprés-vente réactif et de I'expertise d’un acteur engagé dans le développement

Q 128 Rue La Boétie, o +33628837983 de I'énergie solaire en Europe. .
Paris 75008, France & contact@eurosun.com & www.eurosundistribution.com :&: EUROSUN
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Modele de systeme APX 5.0P APX 10.0P APX 15.0P APX 20.0P APX 25.0P APX 30.0P

Démonstration du systéme

Module de puissance APX 55027-PO

Nombre de modules
de puissance

Module de batterie APX 5.0P-B1

Energie du module de batterie 5kWh

Nombre de modules

de batteries L 2 g 8 2 ®
Capacité d'énergie 5kWh 10kWh 15kWh 20kWh 25kWh 30kWh
Puissance nominale du
systéme SO* 2.5kW 5kW 6.2kW 6.2kW 6.2kW 6.2kW
Puissance de sortie maximale
du systéme SO* 4kW,60s 8KkW,60s 10kW,60s 10kW,60s 10kW,60s 10kW,60s
Dimensions (L/P/H)*
2 690/185/575mm 690/185/870mm 690/185/1165mm 690/185/1460mm 690*2/185/1165mm 690*2/185/1165mm
Poids*
2°'ds 62kg 112kg 162kg 212kg 265kg 315kg
Tension nominale
(systeme triphasé) 450V
Plage de tension de
fonctionnement (systéme triphasé) 380V~550V
Type de batterie Phosphate de fer lithium sans cobalt (LFP)
Indice de protection P66
Installation Installation murale ou au sol* 3
Température ambiante . .
de fonctionnement =IE~ETE
Humidité relative 5%~95%
Refroidissement Naturel
Altitude <4000m
Profondeur de décharge 90%
Garantie 10 ans

Dimensions (L/P/H) 690/185/220mm

Poids 10kg

Courant maxima 17A

Courant de créte 27A,60s

Puissance de sortie maximale 6.2kW

Onduleurs compatibles MIN 2500-6000TL-XH

Port de communication CAN/RS485

Paramétres de surveillance Etat de charge (SOC), tension du systéme, courant, tension des cellules, température des cellules, température du PCBA

Module de batterie APX 5.0P-B1

Energie nominale 5kWh
Tension nominale 385V
Plage de tension de 330~450V
fonctionnement

Dimensions (L/P/H) 690/185/295mm

Poids 50kg

IEC62040, IEC62477, IEC62619, CE, RCM, VDE2510-50,

* 1 La puissance maximale de charge/décharge de I'APX 55027-P0 est de 6.2 kW. De plus, la puissance maximale de charge/décharge du systéme entier est limitée par la puissance maximale de charge/décharge de I'onduleur et la
capacité de la batterie.

* 2 Inclut le module de puissance (APX 55027-P0), le module de batterie et la base de batterie

* 3 L'installation au sol nécessite une base supplémentaire (L/P/H = 690/185/60 mm). L'installation murale nécessite un support mural supplémentaire

* Le courant et la puissance de charge/décharge nominaux peuvent étre réduits en fonction de la température et de I'état de charge (SOC).

* Le MIN 2500-6000TL-XH nécessite une mise & jour du micrologiciel pour fonctionner avec I'APX 5.0-30.0P-S0

* Les batteries de la série APX se déclinent en modéle UE et modéle général. Les onduleurs de stockage vendus dans les pays européens ne fonctionnent qu'avec le modéle de batterie APX destiné a I'UE
* Les batteries de la série APX se déclinent en modéle UE et modéle général. Les onduleurs de stockage vendus dans les pays européens ne fonctionnent qu'avec le modéle de batterie APX destiné a I'UE
*
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